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Flashlite CPU-kort  HOVEDRUTINER Erik Grindheim, side 1/3 

Start 

Initialisering av: 

 

• I/O porter, 
• Kommunikasjons

-parametre 
• Variabler 

Sjekk Serial 0 

Sjekk Serial 1 

 

Svar fra uC 
mottatt? 

Videresend svar 
til Server-PC 

Kommando 
fra Server 
mottatt? 

Videresend 
kommando til uC 

Reset flagg for 
"Kommando mottatt" 

Ja 

Ja 
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Sjekk Serial 0 

Ny Byte i 
RxBuffer? 

Ja 

 

Returner 

Sjekk Serial 1 

Ny Byte i 
RxBuffer? 

Har en nå mottatt 
gyldig kommando? 

 

( Header + ASCII-
tegn; f.eks "UiB: S" ) 

Prøv å "bygge opp" en 
Header (dvs.: "UiB: ") 

 

Returner 

Sett flagg for 
"Kommando mottatt" 

Ja 

Ja 

Sett flagg for 
"Svar mottatt" 
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 Videresend svar 

til Server-PC 

Sender PÅ 

Returner 

Reset flagg for 
"Svar mottatt" 

Forsinkelse (4ms) 

Skriv ut streng på 
Serial port 1 

Forsinkelse 


